BLANDER - PUMPER - VAF - TRANSPORTBAND



o &4 STARING

STARING midi tvangsblander til
blanding af mange forskellige
produkter indenfor mange for-
skellige brancher.

Designet pa SM 84 gor den
handteringsvenlig og dermed
nem at betjene for “een mand”.
De hgjt monterede laessehjul ger det let at lsesse blanderen.

Pa SM 84 er der god plads ved udtemningsspjaeldet. Det
vil sige, der er ingen generende dele ved udtemning i vogn,
spand eller balje.

Selve stativet, som blanderen er anbragt pa, er lavet i kraftige
ror, der dog ikke ger blanderen tung at transportere.

Vipperisten er beregnet for placering af mgrtelbalje eller
spand.

Blandehovedet kan uden brug af veerktgj Igftes op af blande-
karret for justering og rengering.

Blanderen er incl.:
- Sikkerhedslag m/seekkekniv
- Stativ til spand

- Sikkerhedsafbryder
Mortortype ,
El-motor 1 x 230 V 1,5 kW hsﬁ“é'gi‘; o
El-motor 3 x 400 V 1,5 Kw siikerheuskontaid
Anbefales til brug af Tekniske data
Beton Bruttoindhold 80 liter ca.
Mgrtel Ydeevne pr. blanding 50 liter ca.
Leca Kardiameter 560 mm
Vad- og termaterialer Karhgjde indvendig 320 mm
Isoleringsmaterialer Hovedaksel omdr. pr. min 40
Epoxyproduker Antal blandearme 4
Foderprodukter Udtgmningshgjde 600 mm
Div. granulater Totalveegt Ca. 69 kg
Specialcementer Totallaengde 750 mm
Totalbredde 650 mm
Totalhgjde 1110 mm




Det effektive blandehoved kan monteres med stal eller gummi-

SM 100A

STARING tvangsblander med kapa-
citet pa 60-65 liter. Blanderen er en
all-round blander, der kan anvendes

til mange forskellige produkter inden-

for mange forskellige brancher.

Blandehovedets specielle
udformning sikrer en absolut ef-
fektiv blanding af materialerne, og
holder blandekarret rent.

skovle, og kan uden brug af veerktej Igftes op af blandekarret.

Dette gor renggring og justering af blandearmene problemfrit.

Designet pa STARING SM 100 ger blanderen nem at betjene
for én mand. De hgjt monterede leessehjul gor det let at laesse

blanderen.

Det specielle haengslede sikkerhedslag er fremstillet sa til-

slagsmaterialet uden problemer kan ifyldes.

Blanderen er incl.:
- Sikkerhedslag m/saekkekniv
- Stativ til spand

Motortype

Blanderen leveres med enten 1x230 V eller 3x400V

STARING

SM 100 top

El-motor 3 x 400 V 1,5 kW I Gear
El-motor 1 x 220 V 1,5 kW og motor
Anbefales til brug af Tekniske data
Beton Bruttoindhold ca 100 liter
Mortel Ydeevne pr. blanding ca 65 liter
Leca Kardiameter 636 mm
Vad- og terblandinger Karhgjde indvendig 320 mm
Isoleringsmaterialer Hovedaksel omdr. pr. min 40
Epoxyprodukter Antal blandearme 3
Foderprodukter Udtemningshgjde 735 mm
Div. Granulater. Totalveegt 90 kg
Specialcementer m/lav vandindhold Totallaengde 850 mm
(kun med 2,2 — 3,0 kW el-motor) Totalbredde 650 mm
Totalhgjde 1180 mm




SM 125 SIARING

STARING tvangsblander med
kapacitet pa 60-70 liter.
Blanderen er en all-round blander,
der kan anvendes til mange for-
skellige produkter indenfor mange
forskellige brancher.

Blandehovedets specielle
udformning sikrer en absolut
effektiv blanding af materialerne, og holder blandekarret rent.

Det effektive blandehoved kan monteres med stal eller
gummiskovle, og kan uden brug af veerktej laftes op af
blandekarret. Dette gar renggring og justering af blande-

. Problemfri
armene problemfrit. ifyldning af

Blanderen er monteret med 2 stk. transporthjul. Disse kan med et enkelt materiale
greb monteres indvendigt under blanderen, sa den let gar gennem en dor-
abning med malene 820 mm.

Designet pa STARING SM 125 ger blanderen nem at betjene for én mand.
De hgjt monterede laessehjul gar det let at lsesse blanderen.

Det specielle haengslede sikkerhedslag er fremstillet sa tilslagsmaterialet
uden problemer kan ifyldes.
Blanderen er incl.:

- Sikkerhedslag m/saekkekniv og
magnetisk sikkerhedskontakt

- Treekstang

]

Anbefales til brug af Tekniske data

Beton m/sten op til @35mm. Bruttoindhold ca. 125 liter

Moartel, Leca, Alle terblandinger Ydeevne pr. blanding ca. 70 liter

Isoleringsmaterialer, Div. Granulater Kardiameter 735 mm

Epoxyprodukter, Foderprodukter Karhgjde indvendig 320 mm

Specialcementer m/lav vandindhold Hovedaksel omdr. pr. min 35

(kun med 2,2 - 3,0 kW el-motor) Antal blandearme 3
Udtgmningshgjde 735 mm

Motortype Totalveegt 140 kg

Blanderen leveres med Totalleengde 1150 mm

enten 1x230 V eller 3x400 V - 50 Hz Totalbredde 940 mm

El-motor 3 x 400 V 1,5 kW Totalhgjde 1150 mm

El-motor 3 x 400 V 2,2 kW Totalbredde m/hjul i inderste stilling 740 mm

El.motor 3 x 400 V 3,0 kW

El-motor 1 x 220 V 1,5 kW

Honda benzinmotor og Dieselmotor




SIARING
SM 200A

STARING tvangsblander med
kapacitet pa 100-120 liter.
Blanderen er en all-round blander,
der kan anvendes til mange for-
skellige produkter indenfor mange
forskellige brancher.

Blandehovedets specielle
udformning sikrer en absolut
effektiv blanding af materialerne, og holder blandekarret rent.

Det effektive blandehoved kan monteres med stal eller
gummiskovle, og kan uden brug af veerktgj laftes op af

blandekarret. Dette gar rengering og justering af blande- Problarif
armene problemfrit. ifyldning af
Designet pa STARING SM 200 ger blanderen nem at betjene for én mand. materiale
De hgjt monterede laessehjul gor det let at lsesse blanderen.
Det specielle haengslede sikkerhedslag er fremstillet sa tilslagsmaterialet
uden problemer kan ifyldes.
Blanderen er incl.:
- Sikkerhedslag m/saekkekniv og
magnetisk sikkerhedskontakt
- Traekstang
Anbefales til brug af Tekniske data
Beton m/sten op til @35mm. Bruttoindhold ca. 200 liter
Mgrtel, Leca, Alle terblandinger Ydeevne pr. blanding ca. 90 liter
Isoleringsmaterialer, Div. Granulater Kardiameter 890 mm
Epoxyprodukter, Foderprodukter Karhgjde indvendig 350 mm
Specialcementer m/lav vandindhold Hovedaksel omdr. pr. min 36
Antal blandearme 3
Motortype Udtemningshejde 800
Blanderen leveres med 3x400 V 3,0 kW Totalvaegt 225kg
Totallaengde 1150 mm
Totalbredde 990 mm
Totalhgjde 1150 mm







